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DATEN

ART.-NR. 21000

GEWICHT NETTO 0,03 kg

ABMESSUNGEN L 1060,1 mm x B 12 mm x H 9 mm

DURCHMESSER 3,9 mm

LÄNGE 1 m

BELEUCHTUNG INTEGRIERT 6 x LED (dimmbar)

BILDAUFLÖSUNG 1920 x 1080 und 1280 x 720 Pixel

BILDWINKEL 80 °

FOKUSDISTANZ 20 - 80 mm

OBJEKTIV 3P + IR (Infrarot)

GEHÄUSE Edelstahl

SCHUTZKLASSE IP67

EAN-CODE 9120045477979

VORTEILE

● Biegsamer Schwanenhals für
individuelle Blickwinkeleinstellung

● Passend für RC3 Inspektionskamera
● Schutzklasse IP67
● Bildwinkel 80 Grad
● 3,9 mm Kamera
● 6 integrierte LEDs (dimmbar)
● Für schwer zugängliche Bereiche
● Hochwertige Bildqualität

Hier klicken
Produktinformationen

KAMERAKOPF Ø 3,9 mm biegsam - 1 m
für RC3 Inspektionskamera
Art.-Nr.: 21000

Diese 3,9 mm Endoskopkamera vereint hochmoderne Sensortechnologie mit 
einem robusten, halbstarren 1 Meter Kabel und 30 mm Federrohr. Sie ermög-
licht detailgenaue Inspektionen in schwer zugänglichen Bereichen und bietet 
dank der Frontkamera und exzellenter Bildqualität eine zuverlässige Lösung für 
anspruchsvolle Anwendungen.
Wasserdicht und robust: Ideal für den Einsatz in feuchten Umgebungen, die 
Kamera ist wasserfest nach IP67 und aus langlebigem Edelstahl gefertigt.
Hochwertige Bildqualität: Gestochen scharfe Bilder mit einer Auflösung von 
1920 x 1080 oder 1280 x 720 Pixel.
3P+IR-Objektiv: besteht aus drei präzisionsgeschliffenen Linsenelementen, die 
für maximale Klarheit und Schärfe sorgen. Der integrierte Infrarotfilter (IR) mini-
miert unerwünschte Infrarotstrahlen und verbessert so die Farbtreue und Bild-
qualität, selbst in anspruchsvollen Lichtverhältnissen.
Optimales Sichtfeld: Mit einem Blickwinkel von 80 Grad und einer Bildrate von 
15 bis 30 Bildern pro Sekunde verpasset man keine Details, egal ob für Inspek-
tionen oder präzise Dokumentationen. Fokusdistanz 20 mm – 80 mm 
LED-Beleuchtung: Sechs integrierte LEDs (dimmbar) mit einer Farbtemperatur 
von 5500-6500 K sorgen für optimale Lichtverhältnisse und klare Sicht, selbst in 
dunklen Bereichen.
Langlebig: Gehärtete Glasschutzscheibe schützt die Kamera und sorgt für 
langlebige Nutzung
Lieferumfang: 1 x Endoskopkamera 3,9 mm, Länge 1 Meter

BESCHREIBUNG

Kompatibel mit:
RC3 Inspektionskamera
15 m - Art.Nr.: 10214
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https://www.runpotec.com/de/produkte/detail/rc3-kamerakopf-biegsam-DM-3-9-mm

https://www.runpotec.com/de/produkte/detail/rc3-inspektionskamera-digital
https://www.runpotec.com/de/Filme/rc3-inspektionskamera

