
DATEN

ART.NR. 10108

ABMESSUNG L 122 mm x B 45 mm x H 24 mm

GEWICHT KG 0,158 kg

SCHUTZKLASSE IP 54

MESSBEREICH 0,05 m - 80 m

MESSTOLERANZ  ± 1,5 mm

LASER KLASSE II

MESSBEREICH NEIGUNGSSENSOR 360 Grad

TOLERANZ NEIGUNGSSENSOR  ± 03 *

LASER TYP 620 - 690 nm, < 1 mW

BATTERIE AAA 2 x 1,5 V

EAN-Code 9120045474893

BESCHREIBUNG
Das tragbare RM 80 Laser-Distanzmessgerät bietet eine präzise Messung von 
Distanzen bis zu 80 Metern und eine Vielzahl von Berechnungsfunktionen. 
Ausgestattet mit einem Winkel- und Neigungssensor sowie einem beleuchte-
ten Display, ist es auch unter schwierigen Bedingungen leicht ablesbar. Mit 
einem breiten Messbereich von 0,05 m bis 80 m und einer Genauigkeit von ± 
1,5 mm gewährleistet es außergewöhnliche Präzision. Dank der umfangreichen 
Berechnungsfunktionen (Pythagoras-, Winkel-, Volumens-, Dreiecksberechnun-
gen, ...) ist das Gerät vielseitig einsetzbar. Zusätzlich können bis zu 99 Messer-
gebnisse gespeichert werden, was die Arbeit bei größeren Projekten erleich-
tert. Die Schutzklasse IP54 sorgt für Staub- und Spritzwasserschutz, wodurch es 
sich ideal für den Einsatz auf der Baustelle eignet.

Lieferumfang: 1 x Laser Distanzmessgerät RM 80 inkl. Schutztasche mit Gürtel-
schlaufe, 2 x AAA Batterien
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RM80 - Laser Distanzmessgerät
Extra starker Laser bis 80 m
Art.-Nr.: 10108
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● Extra starker Laser - bis 80 Meter
● Umfangreiche

Berechnungsfunktionen
● Inkl. Winkel- und Neigungsanzeige 

(Pythagoras)
● Speicherung von

99 Messergebnissen
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P<1MW λ = 620–690 nm

LASERSTRAHL
NICHT DIREKT IN DEN
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KLASSE 2 LASER PRODUKT

2
LASER 

KLASSE >¼ s

EXTRA STARKER 
LASER bis 80 m

* Dies ist der typische Wert. Je nach Umgebung (z.B. Grenztemperaturen) kann die Abweichung leicht
ansteigen.
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